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Einleitung

Diese Einleitung enthalt wichtige Hinweise iber den Umgang mit der
Wohnmobileinrichtung lhres Fahrzeugs. Sie sollten sie vor der Be-
nutzung lesen, damit Sie schnell mit der gesamten Ausstattung
vertraut werden und sie richtig bedient und behandelt wird.

Die sachkundige Behandiung und Pflege dient neben der Wartung
der Werterhaltung der Einrichtung und ist in vielen Féllen auch eine
der Voraussetzungen fiir Gewahrleistungsanspriche. Weitere An-
gaben zur Gewdhrleistung kdnnen Sie bei lhrem Vertragspartner
erhalten.

Fir die Betreuung der Westfalia-Wohnmobileinrichtung stehen Ihnen
die V.A.G.-Partner fiir Volkswagen-Nutzfahrzeuge zur Verfigung. Sie
verfiigen (ber ausfiihrliche Westfalia-Ersatzteilunteriagen in Form
von Mikroplanfilmen, und Uber Reparaturleitfaden.

Im Falle einer erforderlichen Nachbesserung wenden Sie sich bitte
an lhren Vertragspartner.

Die Richtlinien der Gewdhrleistungsabwicklung mit Westfalia sind
den V.A.G.-Betrieben bekannt.

Fiir Wartungs- und Reparaturarbeiten an den zum Westfalia-Liefer-
umfang gehorenden Geraten, wie Zusatzheizung, Kiihlschrank und
Gaskocher, stehen Ihnen autorisierte Servicestellen der Gerateher-
steller zur Verfligung.

Entsprechende Servicestellen-Verzeichnisse finden Sie in Ihrer
Westfalia-Bordmappe.

Weitere Auskiinfte, z. B. (iber das Serviceangebot im Ausland, erteilt
Ihnen auf Wunsch der Zentrale Kundendienst der Westfalia-Werke KG,
4840 Rheda-Wiedenbriick, Tel. 0 52 42/1 52 19.
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1. Bedienung

1.1 Heizung

Ihr Fahrzeug ist mit einer Kraftstoff-Heizung, Eberspécher, Typ: B2L
bzw. D2L, ausgestattet. Die Heizung arbeitet unabhéngig vom Fahr-
zeugmotor, wird jedoch aus dem Kraftstofftank betrieben.

Der Kraftstoffverbrauch betrdgt im Dauerbetrieb »GroB« ca. 0,3 I/h.
Im Regelbetrieb ist der Kraftstoffverbrauch geringer. Das Ein- und
Ausschalten und die Temperaturregelung der Heizung erfolgt (ber
das Bedienteil.

Bei eingeschalteter Heizung diirfen die Ansaug- und Ausstroméff-
nungen nicht verschlossen werden.

Das Geblise der Heizung kann zur Umwélzung der Luft aus dem
Innenraum benutzt werden. Dabei wird auch Frischiuft angesaugt.

1 = Schalter
2 = Kontroll-Lampe griin

3 = Kontroll-Lampe rot = Stérung durch Uberhitzung
4 = Drehknopf (Temperaturregelung)

Liiften: (mit Frischluftzufuhn)

Einschalten: Wippschalter (1) nach rechts hineindriicken. Die griine
Kontrollampe (2) leuchtet auf, und das Geblése (1stufig) beginnt zu
arbeiten.

Ausschalten: Wippschalter (1) in Ausgangsposition zurlickdriicken.
Die grine Kontrollampe (2) erlischt.
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Heizen: (mit Frischluftzufuhr)

Einschalten: Drehknopf (4) am Bedienteil auf 7 stellen. Wippschal-
ter (1) nach links hineindriicken. Die griine Kontrollampe (2) leuchtet
auf, und die Heizung startet. Sobald die Raumtemperatur den als
angenehm empfundenen Wert erreicht hat, Drehknopf (4) so weit
zurlickdrehen, bis die griine Kontrollampe (2) dunkler wird. Damit ist
die gewiinschte Raumtemperatur eingestelit und wird von der Hei-
zung anndhernd konstant gehalten. Der Abstand von Ziffer zu Ziffer
am Drehknopf (4) entspricht etwa 5° C.

Ausschalten: Wippschalter (1) in Ausgangsstellung zuriickdricken.
Die griine Kontrollampe (2) erlischt. Der Gebldsemotor |duft nun noch
so lange weiter, bis das Gerat abgekuhlt ist und wird dann automatisch
abgeschaltet.

Regelbetrieb bei B2L (Benzin)

Die Brennstoffpumpe wird ausgeschaltet. Die noch im Heizgerat
vorhandene Restwédrme wird bis zur Beendigung des normalen
Nachlaufes (ca. 3 Minuten) mit voller Geblasedrehzahl, danach’ mit
verminderter Gebladsedrehzahl, in den Raum abgefiihrt. ‘
Nachdem die Raumtemperatur unter die am Bedienteil eingestelite
Temperatur abgesunken ist, schaltet der Thermostat die Brennstoff-
férderung wieder ein und es beginnt ein neuer Start.

Ein eingebauter Gliihwendelschalter sorgt dafiir, daB im Regelbetrieb,
wenn die Ziindfunken zur Flammenbildung ausreichen, die Glih-
wendel ausgeschaltet bleibt.

Regelbetrieb bei D2L (Diesel)

Die Brennstoffmenge wird auf ca. 25% rduziert. Dadurch sinkt auch
der Wérmestrom auf ca. 25% (600 Watt). Nachdem die Raumtem-
peratur unter die am Bedienteil eingestellte Temperatur abgesunken
ist, schaltet der Thermostat die Brennstoffmenge und damit den
Warmestrom wieder auf 100%.

Achtung! Eine unter Umstanden von den Abgasen der Heizung
verursachte Geruchsbeldstigung 148t sich durch SchlieBen der
Fenster an der linken Fahrzeugseite vermeiden.

Technische Daten: Benzin (B2L) Diesel (D2L)

Nennspanning 12 Volt 12 Volt
max. Brennstoff-

Verbrauch ca. 0,32 I’'h ca. 0,27 I/h
Stromverbrauch ca. 15 W ca.15W



1.2 Fliissiggasaniage

Beschreibung der Gasanlage

Die Gasanlage ist nach den Sicherheitsrichtlinien DVGW G 607 aus-
gefuhrt, Die vom Werk ausgestellte Priifoescheinigung liegt dem
Fahrzeug bei.

Fur die Gasanlage muB alle zwei Jahre eine Wiederholung der Dichtig-
keits- und Brennpriifung gemaB Punkt 6.1 der Technischen Regeln fiir
»Flissiggasgerate und Feuerstatten« in Fahrzeugen durchgefiihrt
werden. Eine Dichtigkeitspriifung ist auch erforderlich, wenn in einem
Reparaturfall das Gasleitungssystem geéffnet wurde. Nur DVFG-
anerkannte Sachkundige sind berechtigt diese Priifung durchzu-
fuhren.

Es gibt ca. 1000 Priifstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Welche Priifstelle in Ihrer Nahe liegt, erfahren Sie vom Verband fur
Flissiggas — DVFG - in 6242 Kronberg/Taunus, Minnholz 2, Tel.
0 61 73 / 40 77. AuBerdem erhalten Sie diesbeziigliche Auskinfte
bei der Firma Westfalia, Tel. (0 52 42) 15/2 19.

Alle eingebauten Gerate sind zlindgesichert. D. h., erlischtdie Flamme,
so schlieBt die automatische Zlindsicherung die Gaszufuhr.

Es ist unzulassig an der Gasanlage und den Gasgeraten Verdnde-
rungen vorzunehmen.

tabz; orrventil

Ventile in gesffnetem
Zustand abgebildet

J
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Absperrventile .

Die Gasgerdte sind betriebsbereit, wenn das Absperrventii am
Gastank, das Hauptabsperrventil und das SchnellschiuBventil in der
Zuleitung zum Gerat gedffnet sind. Bei einer auftretenden Gefahr
innerhalb des Gassystems als erstes das Hauptabsperrventil (gelber

“Knopf im Kiichenschrank) schlieBen. Danach ist das Absperrventil am

Gastank zu schlieBen.

Druckregler

Der Druckregler befindet sich hinter der abschlieBbaren Klappe des
Gastanks. Er reduziert den Behélterdruck auf den fiir die Verbrauchs-
einrichtungen erforderlichen Betriebsdruck von 50 mbar.

Eis-Ex

Der Eis-Ex schutzt die Durchgangsdise des Gasdruckreglers vor
dem Zufrieren.

Bei AuBentemperaturen von + 5° Celsius und darunter ist ca. 15
Min. vor Benutzung von Gasgerdten die Eis-Ex-Vorrichtung am
Anzeigegerét einzuschalten. Die griine Kontrolleuchte leuchtet auf.
Bei Temperaturen tber + 5° Celsius schalten Sie die Anlage ab. Der
Eis-Ex hat einen Stromverbrauch von 4 W.

Gastank

Der Gastank befindet sich auf der Fahrzeugseite rechts unterhalb des
Fahrzeugbodens und ist an der Bedienungsklappe und der beson-
deren Farbkennzeichnung (rot) erkennbar. Befiillung des Gastanks
stets nur mit Propangas nach DIN 51621 an zugelassenen Tankstellen
des In- und Auslandes. Bei der Befiillung sind die auf der Armaturen-
abdeckung angebrachten Hinweise zu beachten.

lhrem Fahrzeug ist ein Verzeichnis der Gastankstellen beigefiigt.
Bitte beachten Sie vor allem bei Fahrten ins Ausland die im Ver-
zeichnis befindlichen Hinweise. Der unter Umstanden erforderliche
Adapter (Zusatzstutzen) zum Beflillen des Gastanks ist als Zubehdr
(Westfalia-Bestell-Nr. 523 266) bei lhrem Fahrzeughéandler erhaltlich.
Damit Sie immer ein aktuelles Verzeichnis der Gastankstellen in Euro-
pain den Handen haben, empfehlen wir Ihnen, bei Bedarf das neueste
Gastankstellenverzeichnis bei der ADAC-Touristikzentrale, Miin-
chen 70, BaumgartnerstraBe 53, anzufordern.

Die Prufung des Gastanks muB alle 10 Jahre durchgefiihrt werden.
Die Ihrem Fahrzeug beigefligte Bescheinigung (ber die erstmalige
Prifung des Gastanks ist sorgfaltig aufzubewahren. Bei eventuellem
Weiterverkauf des Fahrzeugs héndigen Sie bitte die Bescheinigung
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ebenso wie die Bedienungsanleitung dem Kaufer aus.

Die Fiillstandsanzeige (E) am Gastank, hinter der verschlieBbaren
Abdeckung, ist in %-Angabe ausgelegt.

Die hochstzuldssige Fiillung betrdgt 9 kg ~ 18 Liter Flissiggas.
Diese Menge entspricht einer Anzeige von 80%.

s
|

A = Druckregeler B = Eis-Ex G = Hauptabsperrventil D = Sicherheitsventil
E = Flllstandsanzeige F = Peilventil G = Einflillstutzen

Bestimmung des Gasvorrats
Anhand der dargestellten Abbildung kénnen Sie aus der %-Angabe

den Inhalt in kg und Litern ablesen. -

Beispiel: Fiillanzeige 55% 70
Inhalt 6,2 kg = 12,4 Liter
- 60
~50 g
d Ha0 *
—30
420
410
kg ‘
—E— ] 2 3 4 5 7 8 g
i
—®=— 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Gasverbrauch
Kihischrank: Gasverbrauch 5-15 g/Stunde

Kocher: Pro Flamme ca. 150 g/Stunde
Warmwasserboiler: wahrend der Aufheizphase ca. 120 g/h
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1.3 Gaskocher

Einschalten: Absperrventile 6ffnen, Drehknopf des Kochers eindriik-
ken und nach links drehen, Gas mit Streichholz oder Anziinder ent-
ziinden, danach Drehknopf etwa 10 Sekunden gedriickt halten (Ziind-
sicherung). Erlischt die Flamme bei Loslassen des Drehknopfs,
Zindvorgang wiederholen und Knopf etwas ldnger gedriickt halten.

Ausschalten: Drehknopf des Kochers auf 0 drehen, Absperrventil
im Klchenschrank schlieBen.

Achtung!

Bei Benutzung von Gasgeraten diirfen die verschlieBbaren Beliif-
tungsofinungen (Dachluke, Fenster u. &.) nicht geschlossen sein.
Offene Brennstellen diirfen nicht zum Heizen benutzt werden.

1.4 Wasserversorgungsanlage

Inder hinteren Sitzbank befindet sich ein ca. 90 Liter Frischwassertank.
Die Beflllung erfolgt (ber den in der hinteren Fahrzeugseitenwand
angeordneten, verschlieBbaren Einflilstutzen. Das Entleerungsventil
am Frischwassertank muB geschlossen sein. Im Wassertank befindet
sich eine elektrische Wasserpumpe. Durch Offnen eines Wasser-
hahnes in der Kiiche oder NaBzelle wird gleichzeitig die Wasserpumpe
eingeschaltet. Das verbrauchte Wasser wird in einem unter dem Fahr-
zeugboden montierten Abwassertank gesammelt, der ca. 70 Liter faBt.
Bei hohen Temperaturen und geringer Wasserentnahme kénnen sich
im Frischwassertank und in den Leitungen Riicksténde bilden. Es
empfiehlt sich daher, das Wasser in kiirzeren Abstinden zu wechseln
oder handelsiibliche Chemikalien zur Dauerfrischhaltung und Entkei-
mung beizugeben. Bei ldngerer Nichtbenutzung empfiehlt sich eine
vollige Entleerung des gesamten Wassersystems.

1.4.1 Warmwasserboiler

Der Warmwasserboiler ist im Dachbereich installiert und wird mit
Gas beheizt (Propan, Butan). Uber eine Elektronik wird die Ziindung,
Betrieb sowie die Wassertemperatur geregelt und iiberwacht.

Inbetriebnahme )

Um Schaden zu vermeiden, darf der Warmwasserboiler nurin gefiiltem
Zustand in Betrieb genommen werden.

Prufen Sie, ol nach der letzten Entleerung des Wassersystems
das Sicherheitsventil wieder geschlossen worden ist (der rote Betati-
gungshebel darf nicht hochgestellt sein).

1. Boiler mit Wasser fiillen, hierzu Warmwasserhahn einer Zapfstelle
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offnen. Die jetzt eingeschaltete Pumpe fllt den Boiler. Sobald das
Wasser blasenfrei aus dem Zapfhahn austritt, Warmwasserhahn
schlieBen.

2. Absperrventile 6ffnen. (Ventil am Gastank, Hauptventil in der Gas-
leitung sowie SchnellschluBventil fir den Boiler).

3. Schalter in der Kontrollanzeige auf Ein, die griine LED leuch-
tet auf. Sobald der Brenner ziindet, leuchtet die gelbe LED auf,
die wahrend der Aufheizphase den Betrieb des Brenners
anzeigt.

4. Mit dem Drehknopf kann die gewilinschte Wassertemperatur
zwischen ca. 30-75° C eingestellt werden. Eingeschaltet bleibt das

Gerét betriebsbereit. Bei Bedarf schaltet die Elektronik den Brenner
automatisch ein und aus.
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Bedienteil
Warmwesserboiler

o

Achtung! ] r
Fir Frostschédden haftet der Hersteller nicht. Bitte beachten Sie die

Information fiir den Winterbetrieb (Punkt 1.11).

Entleerungsventil

zv j auf

- Frischwessertank-

Sitzbank, hinten

Reinigungsafinung

Techn. Beschreibung

Wasserinhalt: 101

Gasverbrauch: 120 g/h

max. Wassertemperatur: 75°C

Aufheizzeit v. 15-75° C: ca. 12 min.
Betriebsspannung: 12V
Stromaufnahme:

(wahrend der Aufheizphase) 90 mA
Stromaufnahme

(in Bereitschaft) 36 mA
Sicherheitsventil: 2 bar (Ansprechdruck)

1.5 Anzeigegerat

Im Kiichenbereich des Fahrzeuges befindet sich ein Anzeigegerat

mit den Bedienungs- und Kontrollfunktionen fiir

a) Warmwasserbailer

b) Schalter und LED fiir Eis-Ex

¢) Wasserstandsanzeige fiir den Frischwassertank

d) Wasserstandsanzeige fiir den Abwassertank

e) Ladezustand der Zweitbatterien

f) Kontrollanzeige fiir den Gasbetrieb des Kihlschrankes

g) 12V Steckdose mit vorgeschalteter thermisch auslésender
Sicherung ’

h) Feinsicherungen fiir Wasserpumpe, Kiihlschrank, Boiler und
Beleuchtung

i) Eine lber einen Wechselrichter betriebene 220 v Rasiersteckdose,
max. 15 W Verbraucher méglich

Die Kontrollfunktionen fiir Wasserstand und Ladezustand der Zweit-

batterien werden durch Driicken der Taste abgerufen. Fiir ca. 45 s

leuchten die LEDs (Leuchtdioden) auf und werden danach wieder

automatisch verldschen. Uber 7 LEDs je Tank kann der Fiillstand

abgelesen werden. Der Abstand von LED zu LED betragt beim Ab-

wassertank ca. 10 Liter. Leuchtet die gelbe oder rote LED des Frisch-

wassertanks auf, befinden sich noch ca. 30 Liter oder ca. 10 Liter im

Tank. Der Ladezustand der Zweitbatterien wird iiber 3 LEDs angezeigt.

grin Batteriespannung mehrals 12,5V

gelb Batteriespannung weniger als 12,5 V

rot  Batteriespannung weniger als 11,5 V
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Entleerung

1. Feinsicherung 10 A (unter dem Symbol Wasserhahn) aus dem An-
zeigegerat herausnehmen.

2. Alle Zapfhihne an den Mischbatterien weit &ffnen.

3. Entleerungsventil am Frisch- und Abwassertank &ffnen, -

4. Sicherheitsventil (A) durch Hochstellen des roten Betitigungshebels
offnen. (Das Sicherheitsventil befindet sich im Sitzkasten der hinte-
ren Sitzbank.)

Das Wasser |duft durch die Bodenentleerung ab.
Beim Ablassen des Abwassers sind die Umwelt-Schutzbestimmun-
gen bzw. Vorschriften auf dem Campingplatz zu beachten.

A = Sicherheitsventil
B = Sicherungskasten
C = Entgasungsstopfen
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1.6 Kiihilschrank

Die Beltftungséffnungen am Kiihl- bzw. Kiichenschrank miissen un-
bedingt freigehalten werden.

Vor der Erstinbetriebnahme sollte das Gerat innen mit lauwarmem
Wasser und einem milden Reinigungsmittel als Zusatz geséubert
werden. Der Kihlschrank ist mit einem neuentwickelten Absorber-
Kihlaggregat ausgeriistet, das bis zu einer Neigung von 15% noch
volle Betrisbsbereitschaft gewihrleistet.

Erklarung der Bezeichnungen der Bedienungsblende

A—  Druckknopf zum Betatigen der Ziindsicherung

B— Drehknopf des kombinierten Elektro-Gasthermostaten. Der
kombinierte Elektro/Gas-Thermostat ist wirksam bei Netz-
betrieb wie auch bei Gasbetrieb, der 12 V Betrieb ist nicht
thermostatisch geregelt. Wird der Drehknopf des Ther-
mostaten vollstandig nach links — (iber den Punkt hinweg,
wo leichter Widerstand spiirbar ist — gedreht, so ist der
Netzbefrieb  ausgeschaltet, dieselbe Drehknopfstellung
entspricht bei Gasbetrieb der Min-Position (ausgeschaltet
wird der Gasbetrieb nur durch Zudrehen der Gaszufuhr zum
Kihlschrank).




C-E — Drucktasten- Spannungswahlschaiter mit
Auslésung

C— Drucktaste fiir Netzbetrleb

D — Drucktaste fiir 12 V-Betrieb

E— Drucktaste fur Gasbetrieb

F— Rote Signalleuchte.
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Inbetriebnahme (220 V)

Prifen Sie, ob die Spannung des Hausanschlusses oder Camping-
platzes mit der auf dem Leistungsschild angegebenen libereinstimmt.
Das Leistungsschild befindet sich im Innenbehélter links oben.

1. Drucktaste (C) des Wahlschalters eindriicken.

2. Drehen Sie den Knopf des kombinierten Elektro-Gasthermo-
staten (B) im Uhrzeigersinn auf maximale Leistung.

3. Bei AuBerbetriebnahme des Gerétes I6sen Sie die Drucktaste (C)
des Wahlschalters aus, indem Sie die Taste (D) oder (E) betatigen.

Inbetriebnahme (12 V)

Ihr Kihlschrank ist bei 12 V-Betrieb durch eine im allgemeinen elek-
trischen Stromkreis des Fahrzeuges angebrachte Sicherung ge-
schiitzt. Um ein Entleeren der Fahrzeugbatterie zu verhindern,

ist im 12 V-Stromkreis ein Relais so installiert, daB der Kihlschrank

nur bei laufendem Motor des Fahrzeuges betrieben werden kann. Der
12 V-Stromkreis ist nicht thermaostatisch regelbar.

1. Drucktaste (D) des Spannungswahlschalters vor Fahrtbeginn
eindriicken.

Wichtiger Hinweis!

Achten Sie immer darauf, daB das Gerét niemals gleichzeitig an zwei
Energiequellen (Gas und Elektrizitat) angeschlossen ist. Es funktio-
niert dann nicht und nimmt eventuell schaden. SolchermaBen ent-
standene Schiaden werden nicht durch Garantie gedeckt.

Die Abdeckung fiir die Kiihlschrankbeliiftung ist vor der Wagen-
wiésche unbedingt anzubringen.

Technische Daten

Gasbetrieb:

AnschluBwert Gas: 15 g/h

AnschluBdruck: Kat. I; Flissiggas 50 mbar
Elektrobetrieb

220V 50 Hz 85 Watt thermostatisch regelbar
12V 85 Watt nicht regelbar

Inhalt: 41 Liter brutto

Kéltemittel NH; Absorber

1.7 Elektroanlage

Das Fahrzeug ist mit einer kombinierten 12/220-V-Stromversorgung
ausgestattet.

Alle 12 V Verbraucher (Beleuchtung, Wasserpumpe, Heizung,
Steuerung des Wasserboilers sowie 12 V Teil des Kiihlschranks),
werden von den Zweitbatterien gespeist. Ein elektronisch geregel-
tes Batterieladegerit erhilt tber die AuBensteckerdose eine Ein-
speisung von 220 V.

Im 220 V Eingang ist vor den Verbrauchern ein Personenschutz-
automat installiert.

Zweitbatterien: 2 x 12 VV 80 Ah befinden sich im Sitzkasten der hinteren
Sitzbank. .

Achtung: Die Batterien diirfen nicht als Starterbatterien verwendet
werden.

1.7.1 Batterieladegerat

Das serienméBig eingebaute Batterieladegerédt arbeitet vollautoma-
tisch. Sobald Sie 220 V Netzstrom an die AuBensteckdose des Fahr-
zeuges angeschlossen haben, ist das Ladegerét betriebsbereit und
|4dt bei Bedarf die Zweitbatterien auf. Die Ladung erfolgt bis zur vor-
gesehenen max. Batteriespannung. Haben die Batterien diesen Wert
erreicht, schaltet das Ladegerat selbsttétig aus. Die Zweitbatterien
sind mit abgekapseiten Entgasungsstopfen versehen. Es ist deshalb

2. Bei AuBerbetriebnahme Drucktaste (D) des Wahlschalters aus!dsen.
indem Sie die Taste (C) oder (E) betitigen.

Inbetriebnahme (Gas)

Das Gerét kann auch wahrend der Fahrt mit Gas betrieben werden.
Das Gerét ist ausschlieflich fiir den Betrieb mit Propan- oder Butan-
gas geeignet. Stadt- bzw. Erdgas darf nicht angeschlossen werden.

1. Offnen Sie die Absperrventile (Hauptabsperrventil in der Gasleitung
und SchnelischluBventil im Kichenschrank).
2. Drehen Sie den Thermastatknopf (B) im Uhrzeigersinn auf maxi-
male Leistung.
Drucktaste (E) des Wahlschalters eindriicken. Direkt nach dem
Eindriicken der Taste zlndet der elektronische Gasziinder, bei
jedem Ziindfunken leuchtet die rote Signalleuchte (F) auf.
. Driicken Sie den Knopf (A) der Ziindsicherung ein, und halten
Sie ihn eingedrickt, der Brenner wird nun nach etwa 20-30 Sek.
automatisch geziindet. Sobald die Flamme brennt, ziindet der
Gasziinder nicht mehr, und die rote Signalleuchte (F) leuchtet
nicht mehr auf. Halten Sie den Knopf (A) der Ziundsicherung
nun noch weitere 15-20 Sekunden eingedriickt, danach halt
die thermoelektrische Zindsicherung die Gaszufuhr automa-
tisch offen. Den Zindvorgang und die Flamme kénnen Sie
bei geoffneter Tur im Lichtleitstab unten links im Kahlbehalter,
beobachten, oder sobald der Brenner geziindet hat, die Flamme
also brennt, leuchtet die Kontrolleuchte im_Anzeigegerat auf.
Sollte durch irgendeine Ursache — auBer der Gastank ist leer —
die Gasflamme erléschen, so wird der Gasbrenner sofort
wieder automatisch geziindet. Wenn der Brenner infolge eines
Defektes nicht zindet, so tritt die Zlindsicherung in Aktion und
sperrt automatisch die Gaszufuhr ab.
5. Bei AuBerbetriebnahme des Kihlschrankes auf Gasbetrieb,
Gaszufuhr zum Gerét schlieBen und die Taste (E) des Wahl-
schalters auslosen, indem Sie die Taste (C) oder (D) betatigen.

@

I~

Regulierung der Kiihiraumtemperatur

Die Kihlleistung des Gerdtes ist am kombinierten Elektro-Gas-
thermostaten einstellbar. Nach ausreichender Kiihlleistung in
maximaler Einstellung koénnen Sie den Thermostatknopf (B)
entgegen dem Uhrzeigersinn auf die von Ihnen gewiinschte Kihl-
temperatur drehen.

weder erforderlich, noch zuldssig, die Stopfen beim Ladevorgang zu
entfernen. Im Ladebetrieb gibt das Batterieladegerat Warme ab. Aus
diesem Grund darf kein Staugut in den Bereich des Ladegerétes
gepackt werden. Im Fahrbetrieb werden alle Batterien von der Licht-
maschine geladen.

1.7.2 Personenschutzautomat

Der Schutzautomat dient dem Leitungs- sowie erweiterten Per-
sonenschutz.

Leitungsschutz: 10 Amp.

Personenschutz: 6-10 mA in max. 30 ms Abschaltzeit.

Die Abschaltung erfolgt 2polig.

Inbetriebnahme: Die blaue Taste (A) bis zum Einrasten eindriicken,
dann den schwarzen Schalthebel (B) auf Stellung | bringen.
Funktionspriifung: Zur Funktionspriifung muB zunachst eine 220-V-
Verbindung zur AuBensteckerdose des Fahrzeuges hergestellt wer-

den. Die weiBe Priiftaste (C) driicken, dabei muB die blaue Taste (A)
herausspringen und der schwarze Schalthebel (B) in Stellung 0 gehen.
Der Personenschutzautomat befindet sich ber der Hecktiir neben
dem Anzeig?\ger'ét

Wichtiger Hinweis!

Bei ausgeschaltetem Schutzautomat ist die 220-V-Stromzufuhr zu
den 220-V-Verbrauchem (z. B. Kihlschrank, Batterieladegerat und
zur Steckdose liber dem Kiichenschrank) unterbrochen.



ZurInbetriebnahme der Zusatzheizung ist z. B. eine Batteriespannung
von mindestens 12 — 12,5 V erforderlich. Die Spannung gutgeladener

Zweitbatterien betrédgt in der Regel 13,5 —-13,8 V. durchzufiihren.

220 V Netzbetrieb: Fahrzeug (iber die AuBensteckerdose mit dem
Netz verbinden. Bei eingeschalietem Personenschutzautomat
werden die tiber dem Kiichenschrank befindliche Steckdose, das

Batterieladegerat und der Kiihischrank gespeist. stellung zu benutzen.

1.8 Aufstellfenster

Das linke Seitenfenster und das Heckfenster ist aufstellbar.
Seitenfenster

Das Seitenfenster kann in mehreren Stellungen festgestellt werden.
Zum SchiieBen ist es ganz aufzustellen und ziigig zu schlieBen.

Heckfenster
Das Heckfenster ist stufenlos aufstellbar.
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12 V Batteriebetrieb: Bitte beachten Sie, daB bei langerer Standzeit 1.9 Sitzgruppe
ohne Wiederaufladung die Batteriekapazitéit begrenzt ist. Achtung!

Achten Sie darauf, den Umbau der Sitzgruppe (in Bett-, Wohn- oder
Fahrtstellung) nicht bei heruntergezogenem Rollo des Aufstelifensters

Die vordere Sitzbank kann in zwei Stellungen genutzt werden:
In Fahrtrichtung (Fahrstellung) und gegen die Fahrtrichtung (Wohn-
stellung). Wahrend der Fahrt ist die vordere Sitzbank nur in Fahrt-

Umbau von Fahristellung in Wohnstellung:

Offnen i Entriegelungshebel am Sitzkasten vorn betitigen (ziehen), Sitz-

Hebel (B) der Verschliisse ganz aufklappen und Fenster in die ge-
winschte Stellung aufstellen. Feststellbuchse (A) der Stiitze fest-

polster anheben und nach vorn ziehen, gleichzeitig Riickenpolster
herunterdriicken, Sitz und Riickenlehne in die entgegengesetzie

drehen. Position schwenken, Entriegelungsgriff (B) betétigen und Sitzbank
SchlieBen nach vorn schieben, bis sie selbsttétig in der vorderen Arretierung
Hebel (B) der zwei Verschliisse miissen aufgeklappt sein. Feststell- einrastet.

buchse (A) der seitlichen Stiitze durch Links- oder Rechtsdrehung
I6sen. Fenster schlieBen. Hebel (B) so einklappen, daB der Haken (C)
hinter der Kante (D) des Feststellers liegt.

Umbau von Wuhnstelluﬁg in Fahrtstellung:
Entriegelungsgriff (B) betdtigen und die Sitzbank so weit zuriick-
ziehen, bis sie in der hinteren Arretierung einrastet. Hebel (A) ziehen,

Achtung! Sitzpolster ajtheben und gleichzeitig Lehne herunterdriicken. Nach

Die Aufstellfenster dirfen im &ffentlichen Verkehrsraum nicht ge-
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dem Umschwenken darauf achten, daB das Sitzpolster vorn ein-
&ffnet sein. rastet.



Fahrzeugflachen dirfen nicht mit Hochdruckstrahlanlagen gereinigt
werden.

Die Applikation darf nicht mit Teerentferner behandelt werden, ggf.
verwenden Sie gereinigtes Benzin.

2.9 Gelenke und Scharniere

Die Scharniere und das SchloB der Gastankabdeckung missen
gelegentlich gereinigt und gedlt werden, damit die einwand-
freie Funktion erhalten bleibt.

Das Teleskopgestinge der Dachentliifter ist in regelmaBigen
Abstanden zu dlen und auf Leichtgéngigkeit zu prifen.

2.10 Zweitbatterien

Die Zweitbatterien befinden sich im Sitzkasten der ninteren Sitzbank.
Eine einwandfreie Funktion der elekirischen Anlage, vor allem
der Zusatzheizung, héngt im wesentlichen vom Zustand der
Batterien ab.

Bei zu niedrigem Saurestand Stopfen der Entgasungsanlage heraus-
ziehen, Batterien herausnehmen, VerschluBstopfen abschrauben
und destilliertes Wasser bis zur Max-Marke nachfiillen. Wie oft man
den Saurestand der Batterien kontrollieren muB, hangt von den Ein-
satzbedingungen des Fahrzeuges und von der Jahreszeit ab.

Bei ausgebauten Zweitbatterien sind die Polklernmen zu isolieren.
Sie diirfen nicht mit Masse in Berlihrung kommen.

Rechtzeitig vor Beginn einer Reise sollten die Batterien (ber das
eingebaute Ladegerat in ausreichendem MaBe nachgeladen werden.

3. Hinweise zur Stérungsbehe-
bung

3.1 Wasserpumpe lauft nicht

a) Ladezustand der Zweitbatterien durch Betatigen der Taste am
Anzeigegerdt (berpriiffen, gegebenenfalls Batterien mit dem
eingebauten Batterieladegerat nachladen.

b) 10 Ampere-Sicherung der Wasserpumpe im Anzeigegerat

prufen. ) .
c) Bei Temperaturen unter O Grad Celsius priifen, ob sich Eis
in der Wasserversorgungsanlage gebildet hat.

3.2 Batterieladegerit arbeitet nicht
a) Prafen ob 220 Volt am Fahrzeug anliegt.

gedffnet sind.
b) Priifen ob Eis-Ex eingeschaltet war (erforderlich bei Tempe-
raturen von plus 5 Grad Celsius und darunter)
Sollte unter den gegebenen Voraussetzungen die Funktion des
Kihlschranks nicht wieder hergestellt werden kénnen, empfeh-
len wir, den zustdndigen Kundendienst des Geréateherstellers in
Anspruch zu nehmen. Ein Kundendienststellen-Verzeichnis liegt
dem Gerat bei.

3.5 Heizung

3.5.1 Heizung lduft nicht an, kein Geblasegerdusch
a) Ladezustand der Zweitbatterien (iberpriifen

b) Sicherung 25 A der Zusatzheizung Uberprifen.

¢) Motorstromsicherung im Steuergerét priifen.

Achtung: Als Ersatz darf nur eine Feinsicherung T 1,25 A verwendet
werden. Die Verwendung anderer Sicherungseinsatze kann im Stér-
fall zu Schaden am Steuergerat fihren.

3.5.2 Nach dem Einschalten lauft das Geblase nur fiir etwa
drei Minuten. Die Heizung ziindet nicht und wird auto-
matisch abgeschaltet.

a) Ladezustand der Zweitbatterien (iberpriifen (evtl. Motor starten
und bei laufendem Motor Heizung einschalten).

b) Schalten Sie das Heizgeréat kurz aus ynd wieder ein (nicht mehr
als zweimal). Zindet die Heizung dann noch nicht, Stérung
in einer Werkstatt beheben lassen.

3.5.3 Heizung schaltet wegen Uberhitzung auf Stérung.

Rote Kontrollampe (3) im Bedienteil blinkt.

a) Priifen, ob das Drahtgitter im Ansaugbereich (hinter Fahrersitz)
ausreichend durchilssig ist und einen ungehinderten Lufteintritt
gewdhrleistet.

3.5.4 Nach dem Einschalten lauft das Gebldse nur fiir
etwa 20 Sekunden und wird dann automatisch
abgeschaltet:
a) Ladezustand der Zweitbatterien (iberpriifen
(evtl. Fahrzeugmotor starten, und bei laufendem Motor Heizung
starten)

Sollte unter den gegebenen Voraussetzungen die Funktion der
Heizung nicht wieder hergestellt werden kénnen, empfehlen
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b) Prifen ob der Personenschutzautomat eingeschaltet ist (der
Personenschutzautomat befindet sich neben dem Anzeigegerét

Uber der Hecktiir).
¢) Priifen ob die Sicherungen 25 A (Zusatzheizung) und 16 A (Zentral-
elektrik) in Ordnung sind. =

3.3 Warmwassergerit arbeitet nicht, die Kontrolleuchten

brennen nicht

a) 10 Ampere-Sicherung fir die Wasserversorgung im Anzeige-
gerét Uberpriifen.

b) Sicherung 16 A der Zentralelektrik priifen.

3.3.1 Warmwassergerat arbeitet nicht, die rote Kontroll-

leuchte zeigt Stérung an.

a) Bei nicht Funktion ist die Inbetriebnahme zwei- bis dreimal zu
wiederholen.

b) Priifen ob Gas im Tank ist ’

c) Priifen ob Absperrventil am Gastank, Hauptabsperrventil in der
Gasleitung und SchnellschluBventil fir den Boiler gedffnet sind.

d) Priifen ob eine Verddmmung im Bereich des Wandkamins vorliegt.
(Gegebenenfalls auf dem Dachgepéckirager verstautes Gepéck
aus dem Bereich des Wandkamins entfernen).

e) Priifen ob Eis-Ex eingeschaltet war (erforderlich bei Temperaturen
von plus 5 Grad Celsius und darunter).

Solite unter den gegebenen Voraussetzungen die Funktion des

Warmwassergerdats nicht wieder hergestellt werden kénnen,

empfehlen wir, den zustindigen Kundendienst des Gerateher-

stellers in Anspruch zu nehmen. Ein Kundendienststellen-

Verzeichnis liegt dem Gerét bei.

3.4 Kiihlschrank kiihlt nicht

3.4.1 12 Volt-Betrieb I

a) 10 Ampere-Sicherung filr den Kuhischrank im Anzeigegerat
Uberprifen.

3.4.2 220 Voli-Betrieb

a) Priifen ob der Personenschutzautomat eingeschaltet ist.

b) Prifen ob der 220 Volt-Stecker an der Riickseite, oberhalb
des Kiihlschrankes in die Schuko-Steckdose eingesteckt ist.

3.4.3 Gas-Betrieb
a) Priiffen ob Absperrventii am Gastank, Hauptabsperrventil in
der Gasleitung und SchnellschluBventil fir den Kihischrank
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wir, den zustdndigen Kundendienst des Geréteherstellers in
Anspruch zu nehmen. Ein Kundendienststellen-Verzeichnis
liegt dem Gerét bei.

3.6 Sicherungen (siehe auch Schaltplan) 2o §

E1 Sicherung 4 A im Batterieladegerét
Das Batterieladegerét befindet sich im Sitzkasten der hinteren
Sitzbank neben den Zweitbatterien.

E2 Sicherung 25 A der Zusatzheizung befindet sich im Sicherungs-
késtchen der hinteren Sitzbank.

E3 Sicherung 16 A der Zentralelektrik befindet sich im Sicherungs-
kastchen der hinteren Sitzbank.

E4 Sicherung 10 A (Kihlschrank, Wasserpumpe, Boiler) befin-
det sich im Anzeigegerét.

E5 Sicherung 10 A (Beleuchtung) befindet sich im Anzeige-
gerat.

E6 Uberstromausléser (thermische Sicherung) befindet sich im
Anzeigegerat.

E7 Sicherung 2 A (Boiler) befindet sich im Steuergerét hinter der
Dachverkleidung neben dem Boiler.

Die Motorstromsicherung (Feinsicherung T 1,25 A) des Heizungs-

geblases befindet sich im Steuergerit der Heizung. Das Steuergerét

ist neben der Starterbatterie (Sitzkasten Fahrersitz) montiert.

4. Allgemeine Hinweise

Bevor Sie eine Reise mit dem Wohnmobil antreten, empfehlen wir
Ihnen, anhand der nachstehenden Liste die Reisevorbereitungen
zu Uberpriifen.

4.1 Papiere

Personalausweis oder ReisepaB StraBenkarten
Impizeugnisse Reiseflihrer
Fihrerschein (international?) Kfz-Zulassung

Carnet oder Triptik Kfz-Bedienungsanleitung

griine Versicherungskarte Verzeichnis Servicestationen
Intern. Krankenscheine Verzeichnis der Gastankstellen
notwendige Papiere fiir den Hund Campingfihrer



Umbau der verschiebbaren Sitzbank in die Bettstellung:
Befindet sich die Sitzbank in der Wohnstellung, so ist sie zuerst bis zur
mittleren Arretierung zu verschieben und umzuklappen. Nun
ist das Sitzpolster anzuheben (entriegeln) und nach vorn zu ziehen,
die Riickenlehne fahrt nun selbstiétig in eine waagerechte Position,
Sitzpolster herablassen.

Umbau der verschiebbaren Sitzbank von der Bettstellung in
die Fahrtstellung:

Das in Fahrtrichtung vorn liegende Polster so weit anheben, bis
die Sperren der Sitzbeschlige hbrbar einrasten, Sitzpolster nun
herunterdriicken, die Lehne fahrt hierbei selbsttétig in die richtige
Position.

Umbau der hinteren Sitzbank in die Betistellung:

Sitzpolster entriegeln, anheben und nach vorn ziehen, dabei fahrt
die Riickenlehne selbsttatig in Bettposition, Sitzpolster herablassen.

Umbau der hinteren Sitzbank in die Sitzposition

Sitzpolster anheben und (ber 90° nach hinten klappen bis die
Sperren der Sitzbeschldge hérbar einrasten, das hochstehende
Polster herunterklappen. Das Sitzpolster muB nun wieder in der

Sitzvorderwand einrasten.
Doppelbett im Hochraumdach f

D.as vordere Bgﬂeil ist fest eingebaut. Zum Ausziehen des Bettes
die Klappe entriegeln (rechts und links) und umlegen, Verlangerung

gleichmaBig zurlickziehen. Polster einlegen.

Hinweis: Sofern keine Kindersicherung (Zusatzausstattung) vorhan-
den ist, sollten Kleinkinder grundsétzlich in den unteren Betten

schlafen.
Achtung!

Wahrend der Fahrt diirfen keine Personen im oberen Doppelbett

befordert werden.

1.10 Mébelverschliisse i

Tiiren, Klappen und Schubladen sind mit Sicherungen versehen,
um ein Offnen wihrend der Fahrt zu verhindemn. Zum Offnen Ziehtaste

im Griff betétigen.
1.11 Information fiir den Winterbetrieb

Bevor Sie einen Winterurlaub antreten, sollten Sie einige Dinge

besonders beachten:

Bei Schneefall Dachluken von Schnee befreien, Be- und Ent-

Heizgerét oder eine Heizsonne, dadurch kénnten Bauteile beschadigt
werden.

Die Tiir lhres Kihlgerites ist mit einer PVC-Dichtung versehen,
um einen einwandfreien VerschluB sicherzustellen. Reinigen Sie
diese PVC-Dichtung grundsaitzlich nur mit klarem Wasser und
niemals mit irgendwelchen chemischen Zusatzen.

2.1.2 MaBnahmen bei lingerer Betriebsunterbrechung
Wollen Sie Ihr Gerét fir lingere Zeit auBer Betrieb setzen, so unter-
brechen Sie die Energiezufuhr, und entfemen Sie das Kuhlgut.
Nach erfolgtem Abtauen muB der Kihiraum sorgféltig gereinigt
und getrocknet werden.

2.2 Heizung

Das AuBengehiuse der Zusatzheizung ist werkseitig mit einem Ober-
flachenschutz versehen. Da jedoch im Fahrbetrieb Beschadigungen
der Schutzschicht nicht auszuschlieBen sind, empfiehlt es sich, das
Gehause in bestimmten Abstdnden (zweimal im Jahr) zu priifen, und
wenn ndtig, ausbessern zu lassen.

Zum Ausbessern kénnen die fiir den Fahrzeugunterboden iiblichen
Korrosionsschutzmittel verwendet werden.

AuBerhalb der Heizperiode (Sommer) sollten Sie die Heizung monat-
lich einmal fiir ca. 10 Minuten starten.

Die Lebensdauer der Glilhkerze (D2L) bzw. Glihziindkerze (B2L) ist
begrenzt. Wollen Sie Wintercamping durchfiihren, lassen Sie zuvor
den Zustand der Glithkerze (Glithziindkerze) kontrollieren.

Der Wirmetauscher der Heizung ist 10 Jahre verwendbar und mubB
danach vom Hersteller oder einer seiner Vertragswerkstatten durch
ein Originalteil ersetzt werden.

2.3 Gaskocher

Zum Saubem der Kochermulde und des Gasbrenners kann der
Gaskocherrost abgenommen werden. Emaillierte Flachen durfen
nicht mit Scheuermittel gereinigt werden. Beim Saubern des
Gaskochers ist darauf zu achten, daB das herausragende Thermo-
element am Gasbrenner nicht verbogen wird. Ein verbogenes oder
defektes Thermoelement verhindert eine weitere Benutzung des
Brenners, da die Flamme trotz langerer Betatigung der Ziindsicherung
immer wieder verléscht. Das Thermoelement ist in diesem Fall von
einem Fachmann auszuwechseln.

Wird das Flammenbild im Laufe der Zeit unklar, so ist dies ein
Zeichen fiir eine schlechte Verbrennung. Eine regelmasige Reini-
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liftungen diirfen nicht von Schnee abgedeckt sein. Vor allem:
sind der im Dachbereich befindliche Wandkamin des Warmwas-
serboilers und das Abgasrohr der Heizung stets schneefrei zu
halten. Dem Abwasser solite bei Frostgefahr Salz beigegeben
werden, um ein Gefrieren zu verhindern und jederzeitiges (bis —10°C)
Entleeren zu gewdahrleisten. Die Entstehung von Kondenswasser
vermeiden Sie weitestgehend durch entsprechendes Zusammenwir-
ken von Heizung und Entliftung. Um eine einwandfreie Funktion der
Gasverbraucher (Kithlschrank, Gaskocher, Warmwassergerdt) zu
gewihrleisten, empfehlen wir im Temperaturbereich von +5° C und
darunter den Eis-Ex einzuschalten. Der Stand des Wagens beim
Parken ist zu sichern (Abrutschen bei Tauwetter). Die Handbremse
sollte nicht angezogen werden. Bei eingeschalteter Heizung und
eingeschalteten Warmwassergerét ist das Fahrzeug wintertauglich
bis zu einer AuBentemperatur von —10° C. Bei einem kurzfristigen
Temperatursturz auf —15° C (z. B. in der Nacht) ist ein Schaden in
der Wasserversorgungsanlage noch nicht zu befiirchten. Die Gummi-
dichtungen des Aufstellfensters und der Tiren sollten gelegent-
lich mit Talkum eingerieben werden.

Bei Nichtbenutzung im Winter (bei jeglicher Frostgefahr) ist
die Entleerung der - gesamten Wasserversorgungsaniage
unbedingt erforderlich.

Um eine vollstindige Entleerung zu erreichen, sollte man wie be-
schrieben vorgehen und zusatzlich den Handduschschlauch durch
die Offnung des Waschbeckens nach unten ziehen und auf den
Duschkabinenboden legen.

2. Pflege und Wartung der

Einrichtung

2.1 Kithischrank

2.1.1 Abtauen des Gerates

Die Eisschicht am Verdampfer darf auf keinen Fall starker als
3-4 mm sein, damit die Kiihlleistung nicht vermindert wird.

Zum Abtauen wird die Energiezufuhr unterbrochen, bei Gasbetrieb
durch Absperren der Gaszufuhr, bei Elektrobetrieb durch Betatigen
des Schalters. Das Abtauwasser lduft in die Tropfschale, welche nach
vorn herausgezogen und entleert werden kann.

Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauens niemals ein

11

gung der Brennerdeckel ist deshalb ratsam. Die Brennerdeckel
sind abnehmbar, so daB die Schlitze mittels gewdhnlicher Lauge
und einer Biirste gereinigt werden konnen.

2.4 Fenster

Die Reinigung der Acrylglas-Doppelfenster erfolgt mit reichlich
Wasser, dem Seife oder Spiilmittel zugefiigt werden solite. Eine
10%ige Splilmittelzugabe verhindert den Aufbau von stauban-

ziehender statischer Elekirizitat.
Zum Abreiben der Scheiben sollten ausschlieBlich sehr weiche

Tiicher oder naturechte Fensterleder verwendet werden. Leichte
Kratzer kénnen mit Messingpolitur oder fliissigem Stahlfix auspoliert

werden. Eine anschlieBende Nachbehandlung mit Silberputzmittel

ist empfehlenswert.

Vereiste Fenster diirfen nicht mit Eiskratzer oder Enteisungs-Spray
behandelt werden.

Die Stiitzen des Aufstellfensters sind in regelméBigen Abstanden
zu reinigen und leicht zu dlen.

2.5 Mobel

Alle sichtbaren Mbbelieile sind kunststoffbeschichtet. Pflegen
Sie die Mobel mit denselben Mabelpflegemitteln, die Sie auch
in lhrem Heim verwenden.

2.6 Polster, Gardinen und Teppich

Die Polster sind aus Polyither-Schaum aufgebaut. Die Polster-
stoffe und Gardinen sind pflegeleicht, sie sind erforderlichen-
falls chemisch zu reinigen. Der Teppichboden ist vollsynthetisch.
Die Reinigung erfolgt mit handelsblichen Shampoos.

2.7 NaBzelle

Die NaBzelle ist aus glasfaserverstirktem Kunststoff hergestellt
und mit einer Gelcoatoberfliche versehen. Der gute Oberflachen-
glanz ist nur dann von Dauer, wenn die Oberfléche richtig behandelt
wird. Fiir die Reinigung verwenden Sie bitte nur reine Seife oder milde
Feinwaschmittellésung.

Das Waschbecken und .die Ablagen bestehen aus Polystyrol,
welches auf keinen Fall mit Losungsmitteln, z. B. Nagellackentferner
in Verbindung kommen darf, da hierdurch die Oberfléche zerstort
wird. "

2.8 AuBenapplikation

Die Applikation ist waschstraBenfest und in der Pflege genau so zu
behandeln wie die AuBenlackierung des Fahrzeuges. Die beklebten



4.2 Fahrzeugvorbereitung
Inspektion durchfiihren

Bordwerkzeug

Ladezustand der Zweitbatterien priifen
Gasvorrat (iberpriifen

Wasser auftanken

Benzin Reservekanister
Verbandskasten

Warndreieck

4.3 Ausriistung

Geschirr, Besteck Toilettensachen

Topfe Schuhwerk
Dosendifner Regenbekleidung
Flaschenoffner Tascheniampe
Wasserkanister m. Einflillstutzen fiir Tank Sportartikel
220-Volt-AnschluBkabel Streichholzer
Kabelleuchte 12-Volt evtl, Radio + TV
Wasche Reiselekture
Bettwésche Chem. Toilette

Kleidung Vorzelt

4.4 Beladen und Reifendruck

Das richtige Beladen des Wohnmobiles mit Wasche, Gepéck,
Lebensmittel usw. ist fiir ein gutes Fahrverhalten wichtig. Bevor-
zugen Sie die unteren Staurdume fiir das Hauptgewicht der
Zuladung, wahrend die oberen Staurdume fiir leichtere Gegen-
sténde vorzusehen sind.

Beim Beladen des Dachgepéckiragers ist darauf zu achten, daB der
Wandkamin des Warmwasserboilers nicht vom Staugut verddmmt
wird, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht méglich ist.

Reifendruck
Da das Wohnmobil mit der Campingeinrichtung einen gewissen

Belastungszustand aufweist, kénnen Sie mit den VW-Angaben .

unbesorgt fahren. Zu beachten ist jedoch die Angabe fiir Auto-
bahnfahrt bei héheren Geschwindigkeiten.

Dachaufbauten
Médchten Sie z. B. Surforetter- oder Skihalter anbringen, so dirfen

eignet als Stellplatz fiir eine Nacht, sie befinden sich oftmals
an Stellen ohne Verkehrsldrm.

Wer gern mitten in der Stadt tibernachten méchte und ein bischen
StraBenldrm in Kauf nimmt, steht am besten auf einem be-
wr_gchten Parkplatz. Die meisten Plitze werden bis 21.00 Uhr oder
h_ochstens 22,00 Uhr beaufsichtigt. Sie haben die Sicherheit,
einen Platz in zentraler Lage iiber Nacht zu haben. Wenn Sie die
letzte Stunde bezahlen, und morgens von 9.00 bis 11.00 Uhr
kommen Sie mit 2,50 bis 3,00 DM Ubernachtungsgebiihr aus.
Eventuell solite man an ein Trinkgeld fiir die Aufsicht denken.
Gasthduser am Stadtrand haben héufig groBe Parkplitze, vor
gllem bei solchen mit sogenannten Biergéarten. Hier geniigt es
in vielen Fallen am Abend im Lokal zu essen oder einen Umtrunk
im Familienkreis zu inszenieren — und schon hat man die
Erlaubnis, tiber nacht auf dem Parkplatz zu bleiben. Vortsil: Man
kann direkt vom verlangerten Dammerschoppen ins Wohnmobil-
bett fallen.

Nachteil: Oft gehen die letzten Gaste erst nach Mitternacht.
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nur Abstiitzungen mit Befestigung im Dachfalz verwendet werden.
Beachten Sie, — hinsichtlich des guten Fahrverhaltens Ihres
Wohnmobiles —, die gleichmaBige Lastverteilung.

4.5 Vor einer Fahrt =

Achten Sie darauf, daB alle Fenster (Aufstellfenster) und Dach-
luken geschlossen und verriegelt sind, um Schaden und Zuger-
scheinungen zu vermeiden.

Anfahren von Tankstellen
Achten Sie darauf, daB die Heizung, das Warmwassergerat und der
eventuell auf Gas eingeschaltete Kiihlschrank abgestellt sein miissen.

4.6 Wohin mit dem Wohnmobil in der Stadt?

Natiirlich kénnen Sie mit einem Wohnmobil auf jeden Camping-
platz fahren, fir viele entfalit allerdings der Reiz dieses beson-
deren Geféhrts. Manche mdchten am liebsten mitten auf dem
Marktplatz Gbernachten, was z. B. in verschiedenen Landern
ohne weiteres erlaubt ist.

Hier sind einige Tips fiir alle, die mit dem Wohnmobil in der Stadt
bleiben wollen und dort eventuell sogar Ubernachten, sie haben
den idealen Ausgangspunkt um Museen zu besichtigen, Theater-
veranstaltungen zu besuchen oder beispielsweise einen Fein-
schmecker-Bummel zu machen.

Viele Stadte haben einen Kirmes- oder Volksfestplatz. Hier ga-
stieren zweimal im Jahr die Schausteller. Noch einmal zwei
Wochen ist ein Festzelt der Vereine oder ein Zirkuszelt aufgebaut.
Die (ibrige Zeit ist der Platz frei, an dem auch oft sanitdre Anlagen
zu finden sind.

Eine andere Mdglichkeit in Stidten zu Ubernachten bieten die
Sportstadien. Sie finden dort mit Sicherheit ausreichend Park-
pldtze und in den meisten Fallen sogar noch parkdhnliche Anlagen.
PferdefuB: Wenn am Wochenende dort ein FuBballspiel stati-
findet, herrscht fir einige Stunden Andrang. Abends und nachts
ist es erfahrungsgemasn ruhig.

Selbst in kleineren Staddten sind in den letzten Jahren groBzlgig
gestaltete Hallenbader mit entsprechenden Parkflichen entstan-
den. Die Hallenbdder schlieBen meist gegen 21.00 Uhr und
werden am Morgen gegen 10.00 Uhr wieder gedffnet. Nur in selte-
nen Fallen herrscht morgens Betrieb. Die Parkpldatze sind ge-
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Das Werk arbeitet stédndig an der Weiterentwicklung aller Typen und .
Modelle. Bitte haben Sie Verstindnis dafir, daB wir uns jederzeit
Anderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik
vorbehalten miissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschrei-

bungen dieser Bedienungsanleitung kénnen daher keine Anspriiche
hergeleitet werden.
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Das Lautsprecherkabel (A) befindet sich immer an
der eingezeichneten Stelle, neben dem Spriegel (B).
Die MaBle (140) und ('200) zeigen den Mittelpunkt
des Lautsprechers an.

Die Enden des Lautsprecherkabels (A) befinden
sich (zusammengerollt) rechts und links unter der
Instrumenténtafel.

Bei Verwendung eines Einbaulautsprechers ist auf
die max. Einbautiefe (ca. 40 mm)} zu achten.




